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Des de l’any 2000 el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes 

Tècnics i Enginyers d’Edificació de Girona disposa d’una 

aplicació informàtica pròpia, creada pels serveis tècnics del 

Col·legi, que permet realitzar totes les tasques pròpies de 

l’activitat liberal (gestió de clients, càlcul de despeses, comp-

tabilitat, etc.).

Enguany, per tal de facilitar al director de l’execució material 

de l’obra l’elaboració de la documentació de control d’obra 

que exigeix del CTE s’ha elaborat un nou mòdul d’aquesta 

aplicació que substituirà l’actual CQC.

Fins a l’entrada en vigor del CTE a Catalunya, les normatives 

que regulaven la documentació de control de qualitat que 

calia elaborar eren el Decret 375/88 i les seves ordres pos-

teriors, l’EHE i l’EFHE; aquestes normatives feien referència 

només al control de qualitat que calia realitzar a la recepció 

en obra de certs materials (formigó, acer, maons resistents, 

biguetes prefabricades, aïllaments, etc.). 

L’entrada en vigor del CTE, el dia 6 de març de 2006, va 

suposar un canvi molt important en el control d’obra que el 

director de l’execució material ha de dur a terme, i en espe-

cial pel que fa a la necessitat de deixar correctament docu-

mentats tots els controls efectuats. Concretament, en l’article 

7 de la Part I del CTE, Condiciones en la ejecución de las 

obras, s’estableix que durant l’execució de les obres s’elabo-

rarà la documentació del seguiment de l’obra, on constarà 

la documentació del control de qualitat realitzada al llarg de 

l’obra. Aquesta documentació de control d’obra haurà d’in-

cloure els següents controls:

a) Control de recepció en obra de productes, equips i sis-

temes

 El seu objectiu és comprovar que les característiques tèc-

niques dels productes, equips i sistemes subministrats 

compleixen els requisits del projecte i de la normativa 

vigent. Aquest control es pot realitzar verificant la docu-
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mentació de subministraments, els distintius de qualitat 

de què disposen els materials o bé mitjançant assaigs.

b) Control d’execució de l’obra

 El director d’execució de l’obra haurà de comprovar i do-

cumentar en l’execució de cada unitat d’obra el replan-

teig, la correcta disposició dels elements constructius i 

de les instal·lacions, així com les verificacions i controls 

complementaris a realitzar per comprovar la seva confor-

mitat amb el projecte.

c) Control d’obra acabada

 Té com a objectiu comprovar sobre l’edifici o les seves 

parts, parcialment o totalment acabades, les proves de 

servei previstes.

Aquest nou enfocament del control d’obra que estableix el 

CTE implica realitzar i documentar un gran nombre de con-

trols que abasten totes les fases de l’obra, no només la re-

cepció dels materials, sinó també l’execució i l’obra acabada. 

És per aquest motiu que el Col·legi d’Aparelladors, Arquitec-

tes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Girona va decidir, fa 

aproximadament un any, crear una nova aplicació informà-

tica dins el programa AparTot que servís per a aquest ús. 

Aquesta aplicació substituirà l’actual mòdul CQC del progra-

ma AparTot, mòdul que es va crear l’any 2000 i que servia 

per omplir les dades del control de recepció dels materials 

que exigien el Decret 375, l’EHE i l’EFHE. 

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DEL MÒDUL CQO

El mòdul CQO permet realitzar el control de recepció, execu-

ció i obra acabada segons les exigències del CTE. Disposa 

de més de 490 partides de control de recepció de materials, 

22 unitats d’obra per al control d’execució i 4 proves d’obra 

acabada segons exigències del CTE. 
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Tota aquesta informació s’ha organitzat per processos cons-

tructius, de manera que en el moment d’iniciar un nou progra-

ma de control caldrà, primer de tot, escollir els processos cons-

tructius presents en la nostra obra per tal de personalitzar-la.

En cada procés constructiu l’usuari pot afegir els materials 

que vol controlar en el control de recepció, les unitats d’obra 

que vol controlar en el control d’execució i les proves que vol 

realitzar en el control d’obra acabada. Per tal de fer més fàcil 

la selecció, tots els materials, unitats d’obra i proves s’han as-

sociat als diferents processos constructius, de manera que, 

en situar-se sobre un procés constructiu determinat, ja no-

més apareixen en pantalla els materials que es poden relacio-

nar amb l’esmentat procés i, amb uns simples clics, de forma 

molt ràpida podrem acabar de personalitzar la nostra obra.

Control de recepció

L’apartat de control de recepció està format per dos subapar-

tats: en el primer s’han de verificar els requisits que la nor-

mativa vigent (CTE, l’EHE, etc.) exigeix als materials; són les 

mateixes partides que es trobaven en les versions anteriors 

de l’AparTot (formigó, acer, aïllaments, etc.).

El segon subapartat permet gestionar la documentació del 

marcatge CE. S’hi han introduït tots els materials que actu-

alment estan subjectes al marcatge CE i cada material por-

ta associat el seu sistema d’avaluació; en els casos en què 

el material pot tenir més d’un sistema d’avaluació, permet 

escollir el que pertoqui en funció del seu ús en la nostra 

obra.
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Control d’execució

En l’apartat de control d’execució cada procés constructiu 

porta associades una sèrie d’unitats d’obra (per exemple, 

dins del procés constructiu “Fonaments” trobarem les uni-

tats Lloses, Pilons, Micropilons, Sabates, etc.). Per a cada 

unitat es desplega una pantalla on consten un seguit de 

punts d’inspecció agrupats per capítols. Cada punt d’inspec-

ció porta associada una casella on, amb un simple clic de 

ratolí, podem posar “correcte”, “incorrecte” o “no contestat”, 

i també hi ha un apartat d’observacions.

En aquest apartat tenen gran importància les ajudes tècni-

ques que s’hi han incorporat. Cada punt de control disposa 

d’ajudes personalitzades amb l’objectiu de facilitar la inter-

pretació dels diferents aspectes a controlar. Aquestes ajudes 

han estat desenvolupades a partir de la diferent normati-

va que afecta cada unitat de control (sigui material, unitat 

d’obra o prova d’obra acabada). El resultat és una compila-
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ció resumida de tota la normativa vigent que afecta un punt 

de control determinat, complementada amb recomanacions 

d’autor i altres recomanacions d’entitats de prestigi.

En aquesta nova aplicació la pantalla d’ajudes pot ser flo-

tant, de manera que es pot obrir de forma simultània amb les 

pantalles de programa o de seguiment; així, es pot entrar en 

el seguiment d’obra i tenir alhora oberta la pantalla d’ajudes 

per consultar-la.

Control d’obra acabada

En aquest apartat s’han introduït les partides de control d’obra 

acabada que prescriu el Codi tècnic per a la recepció defi-

nitiva d’instal·lacions d’abastament d’aigua i de sanejament. 

Els serveis tècnics del Col·legi continuen treballant, tant en la 

millora de l’aplicació informàtica com en l’ampliació dels con-

tinguts tècnics, per tal que aquest programa sigui una eina 

útil a tots els tècnics encarregats de la direcció d’execució 

material de les obres. 

GEMMA SOLER PUJOL

Arquitecta tècnica

Gabinet Tècnic - Àrea de Formació 

i Aplicacions Informàtiques de CECAM
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